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TERMOMODERNIZACJI
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KOSZTY ENERGETYCZNE 
BUDYNKU

W UNII EUROPEJSKIEJ                  W POLSCE 

4,5%                                            12%
Wielko �� energii potrzebnej na cele grzewcze
ciep
a i ciep
ej wody w Polsce w latach:

do 1985 r. 240-380 kWh/m2/a
1986 r. – 1992 r. 160-200 kWh/m2/a
od 1993 r. 120-160 kWh/m2/a
Niemcy 50 – 100 kWh/m2/a
Skandynawia 30 – 60 kWh/m2/a

PLANOWANA NORMA UNII EUROPEJSKIEJ:
37 – 47 kWh/m2/a



PROGRAM
POSZANOWANIA ENERGII

BUDYNKU MIESZKALNEGO

� Likwidacja marnotrawstwa u � ytkowania energii
� Podniesienie poziomu wiedzy administratorów
� Podniesienie � wiadomo � ci lokatorów
� Monitoring poziomu zu � ycia energii cieplnej
� Weryfikacja mocy zamówionej budynku
� Ocena mo � liwo � ci skorzystania z Ustawy 

„O wspieraniu przedsi � wzi �� termomodernizacyjnych”
� Problemy mykologiczne w budynkach
� Realizacja inwestycji termomodernizacyjnej
� Stosunki cywilno-prawne, szczególnie w zakresie dostawca 

– odbiorca energii i innych mediów
� Porównanie z lepszymi – parametryczne 

i organizacyjne.



LIKWIDACJA MARNOTRAWSTWA 
U� YTKOWANIA ENERGII

� Identyfikacja obszarów marnotrawstwa 
energii w budynkach 

� Okre� lenie mo � liwo � ci likwidacji –
bezinwestycyjne

� Zebranie informacji i opinii mieszka � ców 
i u � ytkowników budynków

� Likwidacja zb � dnych � róde
 energii



CO ADMINISTRATOR WIEDZIE �
POWINIEN O ZARZ � DZANYM BUDYNKU?

� ZU� YCIE CIEP	A (statystycznie):
� Polska
� do roku 1985                       240 – 380 KWh/m2/a
� 1986 – 1992 160 – 200 kWh/m2/a
� od roku 1993 120 – 160 kWh/m2/a
� Niemcy wg aktualnych wym. 50 – 100 kWh/m2/a
� Skandynawia wg aktulnych wym.30 – 60 kWh/m2/a
� Jedynym sposobem ograniczenia kosztów ogrzewania 

ponoszonych dzi � i  w przysz
o � ci jest zmniejszenie 
ilo � ci zu � ycia energii cieplnej.

� np. w Niemczech w przypadku budynków ogrzewanych 
olejem - gdy zu � ycie przekracza � rednio 20 litrów/m2 pow. 
ogrzewanej na sezon grzewczy , to  takie budynki poddaje 
si � gruntownym zabiegom termomodernizacyjnym



� rednia struktura � ycia energii w 
budynkach mieszkalnych:

� 71% - ogrzewanie i wentylacja
� 13% - przygotowanie ciep
ej wody
� 9% - przygotowanie posi
ków
� 7% - o� wietlenie i urz � dz.elektryczne.
� Przyczyny wysokich kosztów ogrzewania:
� nadmierne straty ciep
a,
� niesprawne instalacje grzewcze,
� brak pomiaru zu � ycia ciep
a,
� brak rozliczenia kosztów ogrzewania pomi � dzy 

poszczególnych odbiorców.



Termomodernizacja– czyli poprawianie cech 
struktury budowlanej i instalacyjnej:

� modernizacja instalacji grzewczych
� modernizacja instalacji ciep
ej wody u � ytkowej
� modernizacja wentylacji, instalacji elektrycznych
� poprawa w
a � ciwo � ci termicznych przegród 

budowlanych tj. � cian, stropu, dachów, okien, 
drzwi itp.

� likwidacja mostków termicznych, czyli miejsc 
nieizolowanych, w których wyst � puj � szczególnie 
du� e straty ciep
a i mo � e skrapla � si � para 
wodna,

� uszczelnienie wszystkich miejsc, w których 
wyst � puje nadmierna infiltracja powietrza np.: 
spoiny, po
 � czenia, rysy, szpary.



ZMIANY W USTAWIE „O WSPIERANIU 
INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH”

Ust. z 18.12.1998 r. Ust. z 21.06.2001 r.
� 1. Okres zwrotu kredytu 7 lat 10 lat
� 2. Warunek ekonomiczny NPV                 SPBT
� 3. Przekazanie premii

po sp
aceniu po wykonaniu
� 75% kredytu inwestycji
� 4.Dodatkowa mo � liwo �� termomodernizacji przy 

oszcz � dno � ci energii 15%
Pozostaje bez zmian:
� 20% udzia
 w
asny,
� 80% kredyt – sp
acany z oszcz � dno � ci energii,
� 25% premia termomodernizacyjna zrealizowanego kredytu,
� warunek przyznania premii – pozytywnie zweryfikowany

audyt energetyczny!



SPOSÓB NA 
TERMOMODERNIZACJ �

A/ Niska cena energii (poni � ej 30 z
/GJ)
� modernizacja instalacji grzewczej w oparciu o ustaw � TERMO
� modernizacja � ród
a ciep
a  

� wg ustawy TERMO,
� fundusze ochrony � rodowiska,
� upusty cenowe producentów i dystrybutorów

� weryfikacja mocy budynków

B/ Wysoka cena energii (powy � ej 40 z
/GJ)
� wykonanie szybkiej oceny termomodernizacyjnej wszyst kich 

budynków,
� opracowanie programu termomodernizacji (harmonogram ),
� wykonywanie audytów energetycznych budynków 

modernizowanych bezpo � rednio przed procesem inwestycyjnym,
� realizacja inwestycji,
� weryfikacja mocy budynków nie podlegaj � cych termomodernizacji 

oraz modernizowanych w pó � niejszym terminie



ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKÓW

SPBT(PROSTY CZAS ZWROTU)
PRZYK	ADY

� EKRANY ZAGRZEJNIKOWE - 3 MIESI� CE
� AUTOMATYKA: PRZYGRZEJNIKOWA

I NA W�� LE                                          - 1 ROK
� DOCIEPLENIE � CIAN ZEWN.           - 5 DO 7 LAT
� WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ

(OKIENNEJ I DRZWIOWEJ) - 25 DO 50 LAT



CERTYFIKACJA



CERTYFIKACJA

Obowi� zek posiadania � wiadectwa charakterystyki 
energetycznej nieruchomo� ci (popularnie certyfikatu 
energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa 
europejskiego. Zobowi� zania pa� stw cz
onkowskich Unii 
Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zosta
y 
wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizacj	 ustawy 
Prawo budowlane. Celem wprowadzenia � wiadectw jest 
promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzi	 ki 
informacjom zawartym w � wiadectwie w
a� ciciel, najemca, 
u� ytkownik b	 dzie móg
 okre� li
 orientacyjne roczne 
zapotrzebowanie na energi	 , a tym samym koszt utrzymania 
zwi� zany z zapotrzebowaniem na energi	 .



CERTYFIKACJA

Od stycznia 2009 certyfikat b	 dzie obowi� zkowy dla wszystkich 
nowopowsta
ych nieruchomo� ci oraz u� ywanych 
wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub 
wynajmowanych). � wiadectwo jest sporz� dzane na podstawie 
oceny energetycznej, polegaj� cej na okre� leniu wielu ró� nych 
parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce 
energetycznej), na podstawie której nast	 puje 
przyporz� dkowanie budynkowi klasy energetycznej 
(oznaczenia: A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G).



CERTYFIKACJA

Podstaw� do sporz� dzenia zintegrowanej 
charakterystyki jest charakterystyka energetyczna 
budynku, okre� lona w projekcie budowlanym lub dla 
budynku istniej� cego, je� li brak jest dla niego 
dokumentacji projektowej - wyznaczana w wyniku 
inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to 
zbiór danych i wska� ników energetycznych budynku 
dotycz� cych obliczeniowego zapotrzebowania 
budynku na energi	 na cele centralnego ogrzewania, 
ciep
ej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku 
budynku u� yteczno� ci publicznej tak� e o� wietlenia. 



ZDJ	 CIA 
TERMOWIZYJNE



TYPOWY BLOK WIELORODZINNY



TYPOWY BLOK 
WIELORODZINNY



SZKO	A                                   -
SALA GIMNASTYCZNA



ZAK	AD PRZEMYS	OWY



ZAK	AD PRZEMYS	OWY-CD



WENTYLACJA



WENTYLACJA



WENTYLACJA



KOMIN DOMKU 
JEDNORODZINNEGO



TYPOWA PIWNICA BLOKU

�



„STARE” BUDOWNICTWO



„NOWE” BUDOWNICTWO-
MARZENIA



„NOWE” BUDOWNICTWO-
RZECZYWISTO ��



OBIEKT ZABYTKOWY-
PODDASZE



„OBIEKT ZABYTKOWY”-SALA



OBIEKT ZABYTKOWY 
NIEOCIEPLONY



CZ�� CIOWE DOCIEPLENIE          
(� t=40 C)



WADY-MOSTKI TERMICZNE



W JAKI SPOSÓB METODA 
BADA 


TERMOWIZYJNYCH MO� E 
PA
 STWU POMÓC NA 
ETAPIE KONCEPCJI, 

RREALIZACJI                            
I  ODBIORU INWESTYCJI?



OBIEKT PO TZW.                            
”T-MODERNIZACJI” (� t=120 C)



WADY-MOSTKI TERMICZNE



WADY  W  IZOLACJI 
TERMICZNEJ



WADY  W  IZOLACJI 
TERMICZNEJ



WADY  W  IZOLACJI 
TERMICZNEJ



WADY-MOSTKI TERMICZNE



WADY-MOSTKI TERMICZNE



� DOM PASYWNY



JAK KSZTA	TOWA	 SI � WSKA� NIK 
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEP	O NA 

PRZESTRZENI CZASU:
�

Ró� nice wynikaj� w g
ównej mierze z przepisów i norm wa� nych w 
okresie budowy. 



DOM PASYWNY

�



DOM PASYWNY

�



DOM PASYWNY

�



DOM PASYWNY

�



„CZARNY HUMOR”
ENERGETYCZNY

�



DZI � KUJ� ZA UWAG �

Kontakt do firmy:

�
zakres prac:                                                    

„DOMATOR”
audyty energetyczne                                  Dariusz  Jazdo� czyk
badania termowizyjne                                ul. S
oneczna 10
doradztwo energetyczne 64-111 LIPNO

tel/fax (0-65)520-38-27
tel.kom.0607 129 771
e-mail: darjaz@le.onet.pl


